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Schalltechnische Untersuchung
,Bebauungsplan Tretenhof Siid“ In Seelbach

1 Aufgabenstellung

Es ist die Anderung des Bebauungsplans , Tretenhof-Siid” geplant. Im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens sollen die Schallimmissionen ermittelt werden,
die von der angrenzenden Landesstrale L 102 und dem angrenzenden Park-
platz der Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf das Plangebiet einwirken.

Im Bebauungsplanverfahren wird fiir die Beurteilung der Pegelwerte die DIN
18005%? und die Verwaltungsvorschrift , Technische Anleitung zum Schutz ge-
gen Lirm" (TA Larm)® mit dem Verfahren , detaillierte Prognose” angewendet.
Bei Uberschreitungen der Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte sind Vor-
schldge zu Larmschutz zu entwickeln.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Arbeitsschritte:

o Erarbeiten eines Rechenmodells anhand von Literaturangaben und Bestim-
mung der Abstrahlung aller relevanten Schallguellen,

o Ermittlung der Beurteilungspegel an der angrenzenden Bebauung,

Konzeption von MinderungsmaRnahmen bei Uberschreitung der zuldssigen
Orientierungs-/Richtwerte,

Darstellung der Situation in Form von Larmkarten,
o Textfassung und Beschreibung der Ergebnisse.

1 DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung. Juli
2002.

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung flr stddtebauliche Planung. Mai 1987.

3 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lirm - TA Ldrm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 5. 503),
zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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,Bebauungsplan Tretenhof Sid” In Seelbach

2 Unterlagen

2.1 Projektbezogene Unterlagen
Folgende Unterlagen wurden zur Erstellung dieses Berichts herangezogen:

o Bebauungsplan ,Tretenhof Siid, 1. Anderung”, MaRstab 1:500, Stand:
12.03.2019

o StraBenverkehrszentrale Baden - Woirttemberg Stand: 25.05.2019
https://www.svz-bw.de/vmzaehlstellen.html?vmid=83116

2.2 Gesetze, Normen und Regelwerke

o Allgemeines Rundschreiben StraRenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB
11/14.86.22-01/25 Va 90 - Richtlinien fiir den Larmschutz an Straen, RLS-
90.

o Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2007): Parkplatzlarmstudie, Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkpldtzen, Autohdfen
und Omnibusbahnhdfen sowie von Parkhausern und Tiefgaragen - 6. liber-
arbeitete Auflage.

o DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stadtebau - Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierung flir stadtebauliche Planung. 1987.

o DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise
fir die Planung. 2002.

o DIN 18005-2 Schallschutz im Stddtebau - Larmkarten; KartenméaRige Dar-
stellung von Schallimmissionen.

o DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018.

o DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erfillung der Anforderungen. 2018.

o DIN ISO 9613-2 Dadmpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). 1999.

o Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Ldrm) vom 26.
August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt gedndert durch Bekannt-
machung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft
getreten am 9. Juni 2017.

2527/1 - 26. Juni 2019 2



Schalltechnische Untersuchung
»Bebauungsplan Tretenhof Siid” In Seelbach

3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Anforderungen der DIN 18005

Die DIN 18005%* wird in der Regel im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens
angewendet, die darin genannten Orientierungswerte gelten fir alle Larmar-
ten.

Tabelle 1 —Orientierungswerte der DIN 1800572

Gebietsnutzung Orientierungswert in dB(A)

tags (6 bis 22 Uhr) nachts (22-6 Uhr)
Kern-/Gewerbegebiet (MK / GE) 65 55/50
Dorf-/Mischgebiete (MD / MI) 60 50/ 45
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/ 40
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 /40
Reine Wohngebiete (WR) 50 40/ 35

Der jeweils niedrigere Nachtwert gilt fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitldrm,
der hohere fiir Verkehrslarm.

Nach der DIN 180052 sollen die Beurteilungspegel verschiedener Arten von
Schallquellen (Verkehrs-, Sport-, Gewerbe- und Freizeitldrm, etc.) jeweils fir
sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und beurteilt werden. Diese
Betrachtungsweise lasst sich mit der verschiedenartigen Gerauschzusammen-
setzung und der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zur jeweiligen
Larmquelle begriinden.

! DIN 18005-1 Schallschutz im Stadtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir die Planung. Juli
2002.

2 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Stidtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische
Orientierung fur stadtebauliche Planung. Mai 1987.

2527/1 - 26. Juni 2019
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Schalltechnische Untersuchung
,Bebauungsplan Tretenhof Siid” In Seelbach

3.2 Immissionsrichtwerte der TA Lidrm

Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Immissionsrichtwerte der
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)* herangezogen. Fol-
gende Immissionsrichtwerte sollen wahrend des reguldren Betriebes nicht
lberschritten werden:

Tabelle 2 —Immissionsrichtwerte der TA Lérm, aufSerhalb von Gebduden

Gebietsnutzung Immissionsrichtwert in dB(A)
tags (6-22 Uhr) lauteste Nachtstunde

a) Industriegebiete 70 70
b) Gewerbegebiete 65 50
c) Urbane Gebiete 63 45
d) Kern-, Misch-, Dorfgebiete 60 45
e) Allgemeine Wohngebiete 55 40
und Kleinsiedlungsgebiete

f) Reine Wohngebiete 50 35
g) Kurgebiete, Krankenh&u- 45 35
ser, Pflegeanstalten

Es soll vermieden werden, dass kurzzeitige Gerduschspitzen den Tagrichtwert
um mehr als 30 dB(A)} und den Nachtrichtwert um mehr als 20 dB(A) liber-
schreiten. Innerhalb von Ruhezeiten (werktags 6 bis 7 Uhr und 20 bis 22 Uhr,
sonntags 6 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr) ist fur die Gebietskate-
gorien e) bis g) ein Zuschlag von 6 dB(A) zum Mittelungspegel in der entspre-
chenden Teilzeit anzusetzen. Fiir die Nachtzeit ist die lauteste Stunde zwischen
22 und 6 Uhr maRgeblich.

Die Richtwerte gelten fiir alle Anlagen/Gewerbebetriebe gemeinsam, d.h. die
Vorbelastung durch die ansdssigen Betriebe muss berilicksichtigt werden. Nach
Nr.3.2.1 der TA Larm gilt als Irrelevanz-Kriterium fiir die Vorbelastung eine Un-
terschreitung des Immissionsrichtwerts um 6 dB(A) durch den Beurteilungspe-
gel der Anlage.

! Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Ldrm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
BS), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

2527/1 - 26. Juni 2019
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»Bebauungsplan Tretenhof Stid” In Seelbach

3.3 Gebietseinstufung und Schutzbediirftigkeit

Die Schutzbediirftigkeit eines Gebietes ergibt sich in der Regel aus den Festset-
zungen in den Bebauungsplanen. Der Bebauungsplan sieht fiir das Gebiet ein
Sondergebiet mit Ferienpension-Nutzung vor. Nach Absprache mit dem Bau-
amt Seelbach 'wird flir das Plangebiet die Schutzbediirftigkeit eines Mischge-
biets angenommen.

Abbildung 1-Bebauunsplan "Tretenhof Siid, 1. Anderung?
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1 Telefongesprich vom 20.03.2019 mit Herr Uhl

2 Bebauungsplan und drtliche Bauvorschriften , Tretenhof Siid, 1. Anderung, Zink Ingenieure,
Stand: 12.03.2019
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Schalltechnische Untersuchung
,Bebauungsplan Tretenhof Siid” In Seelbach

4 Beschreibung der Situation

Im Plangebiet soll eine Ferienpension entstehen. Stidwestlich des Plangebiets
verlauft die L 102. Norddstlich liegt der Parkplatz der Berufsschule AWO. In fol-
gender Abbildung sind die Immissionsorte sowie die Schallquellen dargestellt,
die maligeblich auf das Plangebiet einwirken.

Abbildung 2- Immissionsorte und mafigebliche Schallquellen
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Schalltechnische Untersuchung
»Bebauungsplan Tretenhof Stid” In Seelbach

5 Bildung der Beurteilungspegel

5.1 StraRenverkehr nach RLS 90

Westlich des Bebauungsplangebiets verlauft die LandesstraRe L 102. Die Be-
rechnung des StralRenverkehrslarms erfolgt anhand der RLS-90. Die Verkehrs-
zahlen sind dem Verkehrsmonitoring 2017% entnommen, der durchschnittliche
tagliche Verkehr (DTV) wurde mit einer jahrlichen Steigerung von 1 % auf das
Prognosejahr 2030, bei gleichbleibendem Schwerverkehrsanteil, hochgerech-
net. Den Berechnungen liegen folgende Kennwerte zugrunde:

Tabelle 3 — Verkehrskennwerte

StraRe DTV ® SV-Anteil™ Geschwindigkeit
tags /nachts® Pkw / Lkw
Kfz/24 h % km/h
L 102 2017 10.600 3,1/1,5 70/70
L 102 2030 12.000 3,1/1,5 70/70

*Durchschnittlicher taglicher Verkehr, ** Schwerverkehrsanteil

Fahrbahnbelag

Die StraBenoberfldche geht mit einem Korrekturwert von + 0 dB(A) in die Be-
rechnungen ein.

Steigungen und Gefille

Es treten keine Steigungen 2 5% auf, so dass gemal RLS-90* keine Zuschlage zu
vergeben sind.

Mehrfachreflexionen

Ein Zuschlag fiir Mehrfachreflexionen gemaR RLS-90 wurde nicht vergeben.

Signalanlagen

In den relevanten Abschnitten sind keine Signalanlagen vorhanden. Dement-
sprechend wurde kein Zuschlag gemaR RLS-90 fiir Signalanlagen vergeben.

1 Aligemeines Rundschreiben StraRenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25
Va 90 - Richtlinien flir den Ldrmschutz an Stralen, RLS-90.

2 Zahlstellennumer: 83116, https://www.svz-bw.de/vmzaehlstellen.htm|Pvmid=83116

® Der Schwerverkehr wurde entsprechend den Anhaltswerten der Tabelle 3 der RLS-90 auf den
Tag- und Nachtzeitraum verteilt.

* Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25
Va 90 - Richtlinien fiir den Larmschutz an Straen, RLS-90.

2527/1 - 26. Juni 2019
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Schalltechnische Untersuchung
~Bebauungsplan Tretenhof Sid” In Seelbach

Emissionsberechnung

Der maBgebende Wert fir den Schall am Immissionsort ist der Beurteilungspe-
gel. Die Beurteilungspegel wurden fiir den Tag (von 6% bis 22%° Uhr) und die
Nacht (22° bis 6%° Uhr) berechnet. Zur Berechnung der Schallemissionen nach
den RLS-90' werden bei einer mehrstreifigen StraRe Linienschallquellen in
0,5 m Uber den Mitten der beiden duRersten Fahrstreifen angenommen. Der
Emissionspegel wird in einer Entfernung von 25 m von der Fahrbahnachse an-
gegeben.

! Allgemeines Rundschreiben StraRenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25
Va 90 - Richtlinien flr den Larmschutz an Stralen, RLS-90.

2527/1 - 26. Juni 2019 8
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5.2 Parkplatz nach TA Lirm

Die Beurteilungspegel wurden nach dem in der TA Larm* beschriebenen Ver-
fahren ,detaillierte Prognose” ermittelt. Zur Bestimmung der kunftigen Situa-
tion wurde ein Rechenmodell auf der Basis von Literaturangaben sowie Anga-
ben zur Auslastung seitens des Auftraggebers erarbeitet. Der Parkplatz der Ar-
beiterwohlfahrt wurde im Rahmen einer Ortsbesichtigung?® erhoben. Der Park-
platz dient vor allem den Schiilern und Lehrern des AWO Schulzentrums. Dieser
wird nur tagsiiber genutzt, eine Nutzung nachts wird ausgeschlossen. In Ab-
sprache mit dem technischen Leiter wurden die Bewegungszahlen auf dem
Parkplatz angesetzt3.

Entsprechend den einschlagigen Regelwerken und Verordnungen werden nur
die Bewegungen auf dem Parkplatz betrachtet und den Richtwerten gegen-
Uibergestellt. Sobald sich ein Fahrzeug im 6ffentlichen StraBRenraum befindet,
unterliegt es einer gesonderten Betrachtung und Beurteilung.

! Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Ldrm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.

2 Ortsbesichtigung am 22.03.2019
3 Telefongesprach vom 20.03.2019 mit Herrn Uhl

2527/1 - 26. Juni 2019
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Die Immissionspegel der einzelnen Gerdusche werden unter Beriicksichtigung
der Einwirkdauer sowie besonderer Gerduschmerkmale (Ton- und Impulshal-
tigkeit) zum Beurteilungspegel zusammengefasst. Die Beurteilungspegel wer-
den nach dem Verfahren der TA Larm nach folgender Gleichung bestimmt:

N
L, =10-1Ig [:r:_L. 2 T 1004 (Laeq - Cmet + K+ Ky + Kn, ) dB(A)
r =
j=1

Mit:
Tr

Tj

N
Laea,
Cret
Kt
Kij
Kr,j

Beurteilungszeitraum, 16 Stunden tags und 1 Stunde nachts
Teilzeit ]

Zahl der gewdhlten Teilzeiten

Mittelungspegel wahrend der Teilzeit j

meteorologische Korrektur

Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit

Zuschlag fir Impulshaltigkeit

Zuschlag fur Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit

5.2.1 Emissionen des Parkplatzes

Die Schallleistung auf den Stellplatzen fur Pkw wird nach dem Normalfall (sog.
zusammengefasstes Verfahren) der Parkplatzlarmstudie® wie folgt bestimmt:

Lw* = Lwo + Kpa + K + Kp + Kstro + 10 - Ig (B . N) -10- |g (S / 1 mz) dB(A)/mz

Mit:
Lw~

Lwo

Kpa

flachenbezogener Schallleistungspegel des Parkplatzes

Ausgangsschallpegel, eine Bewegung je Stellplatz und Stunde
Lwo = 63 dB(A)

Zuschlag fur die Parkplatzart, hier: Besucher- und Mitarbeiterpark-
platze +0 dB(A)

1 Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (2007): Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berech-
nung von Schallemissionen aus Parkpldtzen, Autohdfen und Omnibusbahnhofen sowie von
Parkhausern und Tiefgaragen - 6. Uiberarbeitete Auflage.

2527/1 - 26. Juni 2019 10
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»Bebauungsplan Tretenhof Sid” In Seelbach

Ki Zuschlag fur die Impulshaltigkeit, hier jeweils +4 dB(A)

() Zuschlag fir den Durchfahranteil, hier +3,7 dB(A)

Kstro Zuschlag fir die Fahrbahnoberflache, hier 0 dB(A) (Fahrgassen: As-
phalt)

B Bezugsgrole, hier 38 Stellplatze

N Bewegungshaufigkeit, hier 0,25 Bewegungen® je Stellplatz und
Stunde

) Gesamtflache

Der in den Anlagen dargestellte Schallleistungspegel fiir den Parkplatz bezieht
sich auf den gesamten Parkplatz bei einer Bewegung je Stellplatz und Stunde.

(Schallquelle im Rechenmodell: P AWO)

5.3 Spitzenpegel

Malgeblich sind Gerduschspitzen durch Vorgange im Freien. Demnach ist mit
folgenden Schallleistungspegeln fiir Einzelereignisse® zu rechnen:

Tliren schlagen Pkw 97,5 dB(A)

! Telefongesprich mit Herr Munz, technischer Leiter der AWO.

2527/1 - 26. Juni 2019
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Schalltechnische Untersuchung
»Bebauungsplan Tretenhof Siid” In Seelbach

5.4 Ausbreitungsberechnung

Die Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm SoundPlan auf der Basis
der DIN ISO 9613-2! (Parkplatz) sowie der RLS-90? (Verkehr). Das Modell be-
ricksichtigt:

o die Anteile aus Reflexionen der Schallquellen an Stiitzmauern, Hausfassa-
den oder anderen Flachen (Spiegelschallquellen-Modell), gerechnet wurde
bis zur 3. Reflexion (Parkplatz), bzw. bis zur 1. Reflexion (StraBenverkehr).

o Pegeldanderungen aufgrund des Abstandes und der Luftabsorption,

o Pegelanderungen aufgrund der Boden- und Meteorologiedampfung, es
wird fiir den gesamten Untersuchungsraum ein Bodenfaktor von 0,5
(0,0 = schallhart; 1,0 = schallweich) beriicksichtigt,

o Pegelanderungen durch topographische und bauliche Gegebenheiten
(Mehrfachreflexionen und Abschirmungen),

o einen leichten Wind, etwa 3 m/s, zum Immissionsort hin und Temperatu-
rinversion, die beide die Schallausbreitung férdern,

o Die Minderung durch die meteorologische Korrektur Crmet wurde im Sinne
einer ,Worst Case-Betrachtung” mit 0 dB(A) angesetzt.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Ldrmkarten im Anhang darge-
stellt. In einem Rasterabstand von 5 m und in einer Héhe von 5 m (iber Geldnde
wurden die Beurteilungspegel fiir das gesamte Untersuchungsgebiet berechnet
und die Isophonen mittels einer mathematischen Funktion (Bezier) bestimmt.
Die Farbabstufung wurde so gewahlt, dass ab den hellroten Farbténen die Im-
missionsrichtwerte fiir Mischgebiete tberschritten werden.

Die Larmkarten kénnen aufgrund unterschiedlicher Rechenhéhen und Reflexi-
onen nur eingeschrankt mit Pegelwerten aus Einzelpunktherechnungen vergli-
chen werden. Malgeblich fiir die Beurteilung sind die Ergebnisse der Einzel-
punktberechnungen.

1 DIN I1SO 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2: Allgemeines Be-
rechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996). Oktober 1999.

2 pllgemeines Rundschreiben StraRenbau Nr. 8/1990 vom 10.04.1990 - StB 11/14.86.22-01/25
Va 90 - Richtlinien flr den Ldrmschutz an StralRen, RLS-90.
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Schalltechnische Untersuchung
»,Bebauungsplan Tretenhof Siid” In Seelbach

6 Ergebnisse und Beurteilung

6.1 StraRenverkehr

Die Beurteilung der Immissionen durch den StraBenverkehr erfolgt mit den Ori-
entierungswerten der DIN 18005". Es treten folgende Beurteilungspegel an der
geplanten Bebauung auf (fiir Pegelverteilung siehe Karte 1 und 2).

Durch den StraRenverkehr werden im Anderungsbereich des Bebauungsplans
. Tretenhof Sid” Beurteilungspegel bis zu 59 dB(A) tags und bis zu 49 dB(A)
nachts erreicht. Die Immissionsrichtwerte der DIN 18005 fiir Mischgebiete von
tags 60 dB(A) und nachts 50 dB{A) werden eingehalten.

6.2 Parkplatz

Die Beurteilungspegel der gewerblichen Immissionen im Plangebiet erfolgt mit
den Immissionsrichtwerten der TA Larm?2. Es treten folgende Beurteilungspegel
an der geplanten Bebauung auf (Pegelverteilung siehe Karte 3).

Durch den Parkverkehr auf dem Parkplatz des AWO Schulzentrums kommt es
tags zu Beurteilungspegel bis zu 42 dB(A) im Anderungsbereich des Bebauungs-
plans. Nachts wird der Parkplatz nicht genutzt. Die Immissionsrichtwerte der
TA Larm flr Mischgebiete von 60 dB(A) tags werden eingehalten.

Spitzenpegel

Im Anderungsbereich werden im ungiinstigsten Fall Pegelspitzen bis 70 dB(A)
tags im Mischgebiet ,Tiiren Schlagen” erreicht. Die Forderung der TA Larm,
dass Maximalpegel die Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 30 dB(A)
Uiberschreiten sollen {(Mischgebiete 90 dB(A)), wird eingehalten.

Beriicksichtigung der Vorbelastung

Die Beurteilungspegel durch den Parkplatz liegen mindestens 6 dB(A) unter den
Immissionsrichtwerten, so dass die Vorbelastung gemalR dem , Irrelevanz-Krite-
rium“ der TA Ldrm nicht detailliert zu betrachten ist.

1 DIN 18005-2 Schallschutz im Stidtebau - Lairmkarten; KartenmiRige Darstellung von Schal-
limmissionen.

2 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Ldrm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503),
zuletzt gedndert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017
BS5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017.
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7 Ausweisung der Larmpegelbereiche

Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden im Anderungsbereich des Be-
bauungsplans eingehalten. Erganzend werden hier die Larmpegelbereiche fiir
den Anderungsbereich aufgefiihrt.

Der Nachweis der erforderlichen Schallddmm-MalRe der AuRenbauteile erfolgt
im Baugenehmigungsverfahren nach der jeweils aktuell giiltigen DIN 4109. Im
vorliegenden Fall werden die Larmpegelbereiche der Fassung von Januar 2018
aufgefiihrt.

Nach DIN 4109, Abschnitt 7.1, werden fiir die Festlegung der erforderlichen
Luftschallddmmung von AuRenbauteilen gegeniiber dem Auflenldarm verschie-
dene Larmpegelbereiche zugrunde gelegt. Den Larmpegelbereichen sind die
vorhandenen oder zu erwartenden ,,maf3geblichen AulRenldrmpegel” zuzuord-
nen.

Der ,maligebliche AuRenldrmpegel® wird nach DIN 4109 anhand des Ge-
samtpegels aller Schallimmissionen bestimmt.

Die DIN 4109 vom Januar 2018 berticksichtigt bei der Ermittlung der Larmpe-
gelbereiche den Tagwert (6°° — 229 Uhr) und den Nachtwert (22% — 6% Uhr).
Der malgebliche AuBenlarmpegel ergibt sich fiir den Tag aus dem zugehdrigen
Beurteilungspegel und einem Zuschlag von 3 dB(A) sowie fiir die Nacht aus dem
zugehdrigen Beurteilungspegel, einem Zuschlag von 3 dB(A) und einem Zu-
schlag zur Beriicksichtigung der erhohten nachtlichen Stérwirkung (10 dB(A)
bei Verkehrsldrm sowie bei Gewerbe). Der Beurteilungspegel flr Schienenver-
kehr ist aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgerau-
schen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldimm-Mafe von
Aufenbauteilen pauschal um 5 dB zu mindern.

Gemaf DIN 4109 (2018) sind die AufRenbauteile auf den entsprechend hoheren
Wert auszulegen.

Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe R’w ges
der AuBenbauteile® von schutzbedlrftigen Raumen ergibt sich unter Beriick-
sichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Formel*:

1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018.

2 DIN 4109-2 Schallschutz im Hochbau - Teil 2; Rechnerische Nachweise der Erfilllung der An-
forderungen. 2018.

® Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe R’wges sind in Abhingigkeit
vom Verhaltnis der vom Raum aus gesehenen gesamten AuRenfléche eines Raumes Ss zur
Grundflache des Raumes Se nach DIN 409-2:2018-01 Gleichung (32) mit dem Korrekturwert
Ka. nach Gleichung (33) zu korrigieren. Fir AuRenbauteile, die unterschiedlich zur mafgebli-
chen Larmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2:2018-01, 4.4.1.

* DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018,
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»,Bebauungsplan Tretenhof Stid” In Seelbach

R'W,ges = La - Kraumart

Mit:
Kraumart = 25 dB fur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

Kraumart = 30 dB fir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungs-
raume in Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und
Ahnliches

Kraumart = 35 dB fur Buroraume und Ahnliches

La MalRgeblicher AuBenlarmpegel, gemaR DIN 4109-2:
2018, 4.4.5

Mindestens einzuhalten sind:

R'w,ges = 35 dB flr Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

R'w, ges = 30 dB fur Aufenthaltsrdume, Ubernachtungsrdume in Beher-
bergungsstatten, Unterrichtsrdume, Blirordume und
Ahnliches.

Tabelle 4 — Zuordnung zwischen Ldrmpegelbereichen und mafigeblichem Au-
fenldrmpegel gemdfs DIN 4109* Tabelle 7

Larmpegelbereich MaRgeblicher AuRenlarmpegel

La

in dB
| 55
1l 60
] 65
v 70
Vv 75
Vi 80

Vil > 80"

* Die Anforderungen sind hier aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

1 DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018.
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Die Larmpegelbereiche wurden im Geltungsbereich des Bebauungsplans in
Form von Rasterlarmkarten dargestellt. Die Ergebnisse des Einzelnachweises
kénnen von den in der Untersuchung ausgewiesenen Werte (Larmpegelberei-
che) aufgrund von Eigenabschirmung des Gebaudes, Gebadudestellung, Regel-
werke etc. abweichen. Der Anderungsbereich des Bebauungsplans , Tretenhof
Std” liegt im Larmpegelbereich lIl. Detaillierte Ergebnisse zu den Lirmpegelbe-
reichen sind in Karte 4 zu finden.
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,Bebauungsplan Tretenhof Siid” In Seelbach

8 Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan , Tretenhof Siid, 1. An-
derung” in Seelbach kann wie folgt zusammengefasst werden:

o Im Anderungsbereich des Bebauungsplan Tretenhof Siid ergeben sich
durch den StraBenverkehr Beurteilungspegel von tag 59 dB(A) und nachts
49 dB(A). Die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Mischgebiete von tags
60 dB(A) und nachts 50 dB(A) werden eingehalten.

o Durch den Parkplatz der AWO kommt es im Anderungsbereich zu Beurtei-
lungspegel von 42 dB(A) tags. Nachts ist kein Betrieb. Die Immissionsricht-
werte der TA Larm flir Mischgebiete werden eingehalten. Es kommt zu Pe-
gelspitzen von bis zu 70 dB(A), das Spitzenpegelkriterium der TA Ldrm wird
somit ebenfalls eingehalten.

o Der Anderungsbereich des Bebauungsplans befindet sich maximal im Larm-
pegelbereich Ill.
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9 Anhang

Rechenlaufinformation Stralse

Eingangsdaten Stralle

Rechenlaufinformation Parkplatz

Liste der Schallquellen Parkplatz
Larmpegelbereiche

Zahlstelle Verkehrszentrale Baden - Wirttemberg
Larmkarten

Pegelverteilung StrafRe tags

Pegelverteilung Strale nachts

Pegelverteilung Parkplatz

Larmpegelbereiche

2527/1 - 26. Juni 2019
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Anlage Al
Anlage A2 - A3
Anlage A4 - A5
Anlage A6 -7
Anlage A8 -9
Anlage A10

Karte 1
Karte 2
Karte 3
Karte 4
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) 2527-BPlan Tretenhof-Sid in Seelbach AJ-RR

St 4 - Rechenlaufinformation StraRe -

~.

0\

~_ Schalltechnische Untersuchung Anlage A1

Projektbeschreibung

Projekttitel: 2527-BPlan Tretenhof-Siid in Seelbach AJ-RR
Projekt Nr.: 2527

Projektbearbeiter: RR

Auftraggeber: Gemeinde Seelbach

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall

Titel: EPS Stralte

Gruppe:

Laufdatei: RunFile.runx

Ergebnisnummer; 2

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)

Berechnungsbeginn: 25.03.201911:44.34
Berechnungsende: 25.03.2019 11:44:37

Rechenzeit: 00:00:359 [m:s:ms]

Anzahl Punkte: 3

Anzahl berechneter Punkte: 3

Kernel Version: SoundPLAN 8.1 (31.01.2019) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 1
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter; dB(A)
Zulassige Toleranz (fiir einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus StralRenoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
Stralte: RLS-90
Rechtsverkehr
Emissionsberechnung nach: RLS-90 »
StralRensteigung geglattet Gber eine Léange von : 15m
Seitenbeugung: ausgeschaltet
Minderung
Bewuchs; Benutzerdefiniert
Bebauung: Benutzerdefiniert
Industriegelande: Benutzerdefiniert
Bewertung: DIN 18005:1987 - Verkehr

Reflexion der "eigenen” Fassade wird unterdriickt

Geomefriedaten

Situation 01 Strafe.sit 25.03.2019 12:25:58
- enthéalt:
FO01 Rechengebiet.geo 25.03.2019 12:24:40
IO 001 Strale.geo 25.03.2019 12:24:40
R001 Geb&ude.geo 21.03.2019 13:26:26
R002 Plangebéude.geo 25.03.2019 12:24:40
5001 Strale.geo 25.03.2019 12:25:52
RDGMO0001.dgm 19.03.2019 12:46:56

Heine + Jud - Ingenieurbiiro fiir Umweltakustik
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Schalltechnische Untersuchung
2527-BPlan Tretenhof-Siid in Seelbach AJ-RR

- Rechenlaufinformation Parkplatz-

Anlage A4

Projektbeschreibung

Projekttitel: 2527-BPlan Tretenhof-Sild in Seelbach AJ-RR
Projekt Nr.: 2527

Projektbearbeiter; RR

Auftraggeber: Gemeinde Seelbach

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel: EPS AWO

Gruppe:

Laufdatei: RunFile.runx
Ergebnisnummer: 4

Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 4)
Berechnungsbeginn: 08.07.2019 14:00:19
Berechnungsende: 08.07.2019 14:00:22
Rechenzeit: 00:00:422 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 2

Anzahl berechneter Punkte: 2

Kernel Version: SoundPLAN 8.1 (04.07.2019) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 3
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger 200m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50m
Suchradius 5000 m
Filter: dB(A)
Zulassige Toleranz (fur einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Stralencoberflachen erzeugen: Nein
Richtlinien:
Parkplatze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlarmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1

reguldrer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fiir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach 20,0 dB /25,0 dB

Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelénde)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fur die Einfligedampfung

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0 °C
Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0, C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fur Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:  Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1m
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. terationszahl 4
Minderung
Bewuchs: SO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelénde: ISO 9613-2

Bewertung:

TA-L&rm 1998/2017 - Sonntag

Heine + Jud - Ingenieurbiro fir Umweltakustik
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Schalltechnische Untersuchung
2527-BPlan Tretenhof-Sid in Seelbach AJ-RR
- Rechenlaufinformation Parkplatz-

Anlage A5

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt

Geometriedaten

Situation 02 Parkplatz AWO.sit
- enthalt:

FO01 Rechengebiet.geo

F002 Bodeneffekt.geo

10 001 Stralke.geo

10002 P.geo

Q001 Parkplatz AWO.geo

R001 Gebaude.geo
RDGMO0001.dgm

08.07.2019 14:45:10

25.06.2019 15:46:52
25.06.2019 12:23:58
08.07.2019 13:34:28
08.07.2019 14:45:10
29.03.2019 09:54:22
29.03.201910:21:34
19.03.2019 13:46:56
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